
















Dankzij de aanwezigheid van de colloïdale hulpstof blijft 

tijdens het betonneren het gedoseerde cement aanwezig 

in HYDROMIX en worden de voorgeschreven sterkteka-

rakteristieken voor het verharde beton wel degelijk bereikt.

HYDROMIX op basis van het cement CEM III/B weerstaat aan 

de werking van sulfaten aanwezig in de grond of in het water. 

Toepassing van HYDROMIX in zee- of brak water is dus mogelijk. 

De gebruikservaring van HYDROMIX is hier eveneens positief.

HYDROMIX is een beton bestaande uit cementgebonden 

natuurlijke granulaten. Veroudering geeft dus normaliter 

aanleiding tot behoud of lichtjes stijgende druksterkte.  

Het is dus een bijzonder duurzaam product.

In ondergedompelde toestand heeft de aanwezigheid van niet 

verontreinigd water (ph≥ 7) een gunstig effect op HYDROMIX.

Proeven uitgevoerd in het labo Magnel te Gent hebben  

aangetoond dat HYDROMIX vorstbestendig is. Deze 

proefresultaten worden bevestigd door de gebruikservaring 

met de talrijke toepassingen (sedert 1978).

HYDROMIX heeft een goede erosiebestendigheid.

HYDROMIX ondergaat geen negatieve invloed van  

de UV-straling van de zon..

HYDROMIX wordt sinds 1978, toegepast in een grote  

verscheidenheid aan hydraulische toepassingen zonder dat 

dit nadien aanleiding heeft gegeven tot enige problemen. 

HYDROMIX is dus aangewezen voor toepassingen met 

lange levensduur.

Voorbeeld 1: 

Oeverbekleding 

van oppervlak-

tewaterbekken 

bestaande uit  

stortstenen en 

penetratiebeton.

Geplaatst in 1979.

> AWW Bekken III 

gelegen te Duffel.

DUURZAAMHEID VAN HYDROMIX

Voorbeeld 2:

Oeverbekleding 

van een kanaal  

bestaande uit 

stortstenen en 

penetratiebeton.

Geplaatst in 1979.

> Netekanaal  

te Lier.   

Toestand 2007: onberispelijk

Toestand 2007:  onberispelijk
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Van vakman tot vakman 

Stortklaar beton? Dat is ons vak! Daarom beschikken wij 

over een uitgebreid productenpakket. Maar belangrijker, 

wij staan u bij met raad en daad. U hebt vragen? 

Wij geven antwoorden! Op basis van jarenlange ervaring 

in het vakgebied, continue research, een uitstekende 

productkennis en knowhow vinden onze vakmensen altijd 

een correcte en constructieve oplossing. Gefundeerd, 

praktisch en op maat. Wij zijn dé gesprekspartners voor 

elke vakman in de bouw.

www.interbeton.be

Voor verdere informatie, contacteer:

Dhr. Raymond Abbeel, projectmanager
Dhr. Johan Baeten, concrete technology engineer
Dhr. Bert De Schrijver, technology & marketing manager

Inter-Beton nv
Terhulpsesteenweg 185
B-1170 Brussel
Tel +32 2 678 33 00
Fax +32 2 678 33 03
E-mail: info@interbeton.be
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