


C 35/45 C 70/85 C 70/85

Längsbewehrung

n = 4,0 % 
64 Stäbe  
ø 28 mm

n = 1,0 % 
20 Stäbe  
ø 28 mm

n = 4,0 % 
40 Stäbe 
ø 28 mm

Quellennachweis: Edgar Kern, Neu-Isenburg:  
„Technologie des Hochfesten Betons“.

Messe Frankfurt GmbH, Messehalle 11, Frankfurt / 
Architektur: Hascher Jehle, Berlin
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Beispiel einer Stützendimensionierung

C 35/45

1,
00

 m

1,00 m 1,00 m

max N - 21 MN

0,64 m

C 70/85 C 70/85
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Hochfester Beton in der Praxis



Hochfester Beton ist in erster Linie ein  
konstruktiver Baustoff, der schlankere Bau-
weisen und höhere Belastungen problemlos 
ermöglicht. Hochfester Beton ist aber auch 
ein Design-Baustoff, der neue Wege bei  
der Architektur erschließt.

Einsatzgebiete von Hochfestem Beton sind:

n	� Hochbau

	� Stützen und Wände von Hochhäusern  
(druckbeanspruchte Bauteile)

n	� Brückenbau

	� Brückenträger, Balken (biegebeanspruchte Bauteile,  
große Spannweiten)

n	� Bauteile mit hoher Umwelt- und mechanischer Beanspruchung

	� Hochbeanspruchte Verkehrsflächen 
Wasser- und Abwasserbauten 
Offshore-Bauwerke 
Tunnel

n	� Bauteile zum Schutz vor umweltgefährdenden Stoffen

	 Auffangwannen, Chemikalienlager

n	� Chemisch hoch beanspruchte Bauteile

	� Kühltürme 
Landwirtschaftliche Bauteile mit Gär- und Futtersäureangriff

n	� Verbundkonstruktionen

	� Stahlummantelte Stützen  
Verbunddecken, -träger

n	� Spezialkonstruktionen

	� Vorpressrohre 
Tresore
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Ausblick:
Ultrahochfeste 
Betone

Durch stetige Optimierungen in der modernen  
Betontechnologie sind hier auch für die Praxis noch 
Steigerungen zu erwarten!

Einige Beispiele im Brückenbau wurden mit  
UHFB realisiert. Diese gelten als Referenzen für  
die planerische Umsetzung von hohen statischen  
Anforderungen an die Betontechnologie.

Betone > C 100/115 werden als Ultra-
HochFeste Betone (UHFB) bezeichnet.  
Diese sind normativ noch nicht geregelt. 
Es sind im Labor – unter Wärme- und 
Druckbehandlung – schon Druckfestig-
keiten bis zu 800 N/mm², im Bereich  
von Transportbeton bis 200 N/mm², 
erreicht worden. Durch die Zugabe von 
Fasern ist auch UHFB mit duktilem  
Verhalten möglich.

Dimensionierungsbeispiel bei gleicher Belastung

Baustoff

Trägerhöhe

Gewicht

UHFB

360 mm 360 mm 700 mm 700 mm

510 kg/m470 kg/m110 kg/m130 kg/m

Stahl Spann- 
beton

Stahl- 
beton



Die Ten Towers in München:
Markant, aber nicht dominant 
setzen sie ein architektonisches 
und bautechnisches Glanzstück 
nahe der Innenstadt.

Beeindruckend schon im 
Rohbau:
Die Ten Towers umfassen  
insgesamt fünf Doppeltürme  
mit fünfzehn Geschossen und 
einem sechsgeschossigen  
Rundbau.
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Heidelberger Beton GmbH

Berliner Straße 10
69120 Heidelberg
Telefon	 0 62 21-481-96 26
Telefax	 0 62 21-481-96 50
E-Mail 	 info@heidelberger-beton.de

www.heidelberger-beton.de 01
11
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Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Erreichen der vor-
genannt beschriebenen Eigenschaften eine sachgerechte, nach dem 
Stand der Technik durchzuführende Vorbereitung auf der Baustelle 
und Verarbeitung des Betons voraussetzt.


