






Eine hohe und gleichmäßige Druck- und Biegezugfestigkeit ist 

bei Anhyment gegeben. Eine Bewehrung ist nicht erforderlich. 

Aus diesem Grund kann die Schichtdicke gegenüber konventio-

nellen Estrichen erheblich reduziert werden, sofern dadurch die

Mindestdicke nach DIN 18560, Teil 2, Tabelle 1-4 nicht unter-

schritten wird … ein großes Einsparpotenzial. Anhyment erfüllt

höchste Brandschutzanforderungen (A1).

Anhyment ist Qualität
Anhyment wird computergesteuert nach speziellen Rezepturen hergestellt. Es werden aus-
schließlich güteüberwachte Gesteinskörnungen eingesetzt. Die Qualität der einbaufertigen
Mischung wird durch regelmäßige Prüfungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskon-
trolle sichergestellt. Durch den Transport in Fahrmischern bleibt die hohe Qualität und die
Konsistenz bis zum Einbau erhalten.

Anhyment ist Sicherheit
Die Anhyment-Rezeptur wurde in Zusammenarbeit mit Rohstofflieferanten und erfahrenen
Baustoff-Laborbetrieben entwickelt und optimiert. Zusammen mit der ständigen Fremd- und
Eigenüberwachung und der Œjust in time• Lieferung ergibt sich so für den Bauherrn ein
Optimum an Sicherheit.

Das schonende Einbauverfahren ohne ŒKniebretter• und Schaufeln verhindert Beschädigungen
der Leitungen und der Dämmschichten und sorgt darüberhinaus für ein Mehr an Gesundheit
beim Estrichbauer durch die aufrechte Haltung beim Einbau. Aufgrund der fließfähigen
Konsistenz sind die Leitungen gegen Aufschwimmen zu sichern.

Konventioneller erdfeuchter

Estrich auf Fußbodenheizung:

Hohlräume verhindern den

schnellen Wärmetransport an

die Oberfläche.

Fließestrich auf Fußbodenheizung: 

Die Heizungsrohre werden perfekt 

umschlossen, das führt zu einer

schnellen und effektiven

Wärmeübertragung.

Mit Estrich-Fachbetrieben 

für den Einbau von Anhyment 

sind Sie weiter auf der 

sicheren Seite: 

sie bieten Erfahrung 

und hohe Leistung, auf die

Verlass ist.


