


Der einbaufertige High-Tech Baustoff für den Wohnungs- und Gewerbebau

Anhyment® – 
Calciumsulfatfließestrich 
aus dem Fahrmischer



Anhyment ist wirtschaftlich
Anhyment bündelt die Leistungen von Lieferwerk und Fußboden-Fachbetrieb. Hochfließfähige
Eigenschaften machen den Estricheinbau leicht, wirtschaftlich und schnell: Tagesleistungen
(Fließestrich-Einbau) von 1.000 m2 und mehr werden mit bereits 3 Mitarbeitern erreicht.

Anhyment ist schnell
Neben der Verlegeleistung führt die frühe Festigkeitsentwicklung von Anhyment zu einem
sehr schnellen Baufortschritt. Anhyment kann bei normalen Baustellenbedingungen bereits
nach ca. 24 Stunden betreten und nach ca. 4 - 5 Tagen belastet werden. Durch das Trocken-
heizen des Estrichs bei Fußbodenheizungen kann die Bauphase um 3 - 4 Wochen verkürzt 
werden. 

Anhyment ist High-Tech
Durch seine gute Fließfähigkeit können mit Anhyment nahezu plane Oberflächen erzielt 
werden. Dadurch können selbst große Flächen weitestgehend ohne Fugen verlegt werden.
Anhyment wird durch so genanntes „Schwabbeln“ entlüftet und gleichzeitig nivelliert. Es 
entsteht ein Estrich der nicht schüsselt und überaus schwindarm ist.

Anhyment ist der Spezialist für Fußbodenheizungen
Die hohe Gefügedichte und die vollkommene Umschließung der Heizrohre sorgen für einen
niedrigen Wärmdurchlasswiderstand. Damit kann die Wärme schneller an den Raum abge-
geben werden. Gegenüber konventionellem Estrich kann die Überdeckung der Leitungen – 
je nach Bauart – wesentlich geringer gehalten werden. Die Anhyment-Qualität reduziert den
Einbau auf einen Arbeitsgang. 

Anhyment ist ein calciumsulfatgebundener Fließestrich, direkt aus dem Fahrmischer. Neben
schnellem Baufortschritt, verbunden mit guter Wirtschaftlichkeit, überzeugt Anhyment vor
allem durch hervorragende Produkteigenschaften. Anhyment-Fließestrich wird im Werk
computergesteuert hergestellt und einbaufertig zur Baustelle transportiert. Spezielle
Pumpen fördern Anhyment in der exakten Menge direkt zum Einbauort – ohne zusätzlichen
Platzbedarf – auch über längere Strecken. Anhyment ist ein natürlicher Baustoff, der im
Rahmen von baubiologischen Untersuchungen hervorragend bewertet wurde.

Die permanente, vor allem
aber logistisch planbare 
Baustellenbelieferung mit
Fahrmischern vermeidet Still-
standzeiten. Die mögliche
Reduzierung von Schein- und
Bewegungsfugen minimiert
den Aufwand für die Bau-
stellenvorbereitung drastisch. 
Die nahezu selbstnivellierende
Konsistenz von Anhyment
sorgt für einen zügigen und
ergonomischen Arbeitsablauf.

Anhyment® – Calciumsulfatfließestrich 
aus dem Fahrmischer



Eine hohe und gleichmäßige Druck- und Biegezugfestigkeit ist 
bei Anhyment gegeben. Eine Bewehrung ist nicht erforderlich. 
Aus diesem Grund kann die Schichtdicke gegenüber konventio-
nellen Estrichen erheblich reduziert werden, sofern dadurch die
Mindestdicke nach DIN 18560, Teil 2, Tabelle 1-4 nicht unter-
schritten wird – ein großes Einsparpotenzial. Anhyment erfüllt
höchste Brandschutzanforderungen (A1).

Anhyment ist Qualität
Anhyment wird computergesteuert nach speziellen Rezepturen hergestellt. Es werden aus-
schließlich güteüberwachte Gesteinskörnungen eingesetzt. Die Qualität der einbaufertigen
Mischung wird durch regelmäßige Prüfungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskon-
trolle sichergestellt. Durch den Transport in Fahrmischern bleibt die hohe Qualität und die
Konsistenz bis zum Einbau erhalten.

Anhyment ist Sicherheit
Die Anhyment-Rezeptur wurde in Zusammenarbeit mit Rohstofflieferanten und erfahrenen
Baustoff-Laborbetrieben entwickelt und optimiert. Zusammen mit der ständigen Fremd- und
Eigenüberwachung und der „just in time“ Lieferung ergibt sich so für den Bauherrn ein
Optimum an Sicherheit.

Das schonende Einbauverfahren ohne „Kniebretter“ und Schaufeln verhindert Beschädigungen
der Leitungen und der Dämmschichten und sorgt darüberhinaus für ein Mehr an Gesundheit
beim Estrichbauer durch die aufrechte Haltung beim Einbau. Aufgrund der fließfähigen
Konsistenz sind die Leitungen gegen Aufschwimmen zu sichern.

Konventioneller erdfeuchter
Estrich auf Fußbodenheizung:
Hohlräume verhindern den
schnellen Wärmetransport an
die Oberfläche.

Fließestrich auf Fußbodenheizung: 
Die Heizungsrohre werden perfekt 
umschlossen, das führt zu einer
schnellen und effektiven
Wärmeübertragung.

Mit Estrich-Fachbetrieben 
für den Einbau von Anhyment 
sind Sie weiter auf der 
sicheren Seite: 
sie bieten Erfahrung 
und hohe Leistung, auf die
Verlass ist.


