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Bild 3:1 Avbaning med grävmaskin 

1 Bakgrund 

1.1 Företaget 

Sand och Grus AB Jehander har sedan 1874 producerat ballastmaterial till byggindu-
strin. Bolaget är idag certifierade enligt ISO 9001 och 14001 och har ett långt utvecklat 
arbete i frågor som rör bl a hållbar utveckling. Sedan 1999 är man en del i Heidelberg 
Cement-koncernen genom vilken man har tillgång till den senaste tekniken och de se-
naste rönen i frågor kring att minimera miljöpåverkan vid täktverksamhet. 

1.2     Kammarberget 

I täkten som bolaget planerar att öppna på Kammarberget kommer man att producera 
krossprodukter för anläggnings- och byggnadsarbeten. Det huvudsakliga avsättnings-
området ligger inom ca 15km radie från täkten. 

2 Verksamhetens omfattning 

2.1   Arealer 

Brytningsområdets areal uppgår till ca 7,5 ha, verksamhetsområdet är ca 14 ha och 
skyddsområdet är ca 34  ha.   

2.2   Kvantiteter 

Den utvinningsbara bergkvantiteten inom arbets- och brytningsområdet beräknas uppgå 
till ca 10 miljoner ton. 

Årsproduktionen bedöms normalt ligga i storleksordningen ca 325 000 ton.  Bolaget 
yrkar möjlighet att kunna producera upp till 375 000 ton bergkross årligen med en höj-
ning till 500 000 ton under maximalt 5 år.   

2.3   Tidplan 

Den totala brytningstiden enligt täktplanen har beräknats till ca 25 år. Bolaget ansöker 
om tillstånd för en tid av 25 år från beslutsdatum.   

3    Beskrivning av verksamheten 

3.1   Täktverksamheten 

Den planerade verksamheten beskrivs nedan. Den kan komma att anpassas till teknik-
utvecklingen inom området vilket medför att smärre förändringar kan komma att ske. 
Huvudprinciperna kommer dock inte att förändras.  

3.1.1   Avbaning och brytning 

Det första som sker vid brytning är att ytan fri-
läggs från vegetation och det översta jordlagret 
avbanas. Detta arbete utförs av en grävmaskin 
och dumper/lastmaskin[bild 3:1]. 
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Bild 3:2 Bullervall - utsida Bild3:3 Bullervall -  insida 

Bild 3:5 Exempel på flyttbar bullerskärm 

 

Avbanade jord- och 
moränmassor place-

ras i upplag runt 
täkten och nyttjas 

till insyns- och bul-
lerskydd [bild 3:2 

& 3:3]. Senare 
kommer de att 

nyttjas i samband 
med efterbehand-

lingsarbeten. 

3.1.2   Borrning och sprängning  

 

När bergytan rensats från överlagrade jord- och 
moränmassor borras hål i berget för 
sprängladdning. Borrningen sker med 
bullerdämpad bergborrmaskin försedd med an-
ordning för uppsugning och uppsamling av 
damm[bild 3:4]. Håldiametern varierar mellan 64 
och 76 mm. Borrningen på ytberg kommer att ske 
bakom bullerdämpande skärmar[bild 3:5] när så 
krävs med hänsyn till bullervillkor för att reducera 
omgivningspåverkan. 

Sprängning sker i egen regi. Processen börjar med 
att berget som skall sprängas ut besiktigas av borr- 

och sprängpersonal. Därefter planeras 
sprängningsarbetet. Hänsyn tas till påverkan 
på omgivningen från vibrationer och kast-
risker. 

Losstagning av berget sker genom 
intervallsprängning med en normal pallhöjd 
på 12-18m. Salvorna riktas i möjligaste mån 
in mot täkten för att undvika eventuella 
stenkast utanför täktområdet. Mängden 
utsprängt material är vanligen ca 20 000 - 25 
000 ton vid varje salva. Sprängningstillfällena 
beräknas uppgå till ca 12-15 under ett 
normalår och vid ett år med maximal 
produktionskapacitet till ca 15-20.   

För tändning av sprängladdningen används ett 
icke-elektriskt tändsystem av stötvågstyp som 
ger en väl kontrollerad intervallföljd där 
separata intervalltider kan ställas in för varje 
borrhål. Markstötvågen portioneras således ut 
i omgivningen i mindre pulser och genom att 

Bild 3:4 Borrigg  Atlas Copco ROC D7 
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dessutom välja rätt intervall mellan detonationerna kan vibrationerna till omgivningar-
na reduceras kraftigt. Den största samverkande laddningen är lika med den största en-
skilda laddningen i ett borrhål. 

Vid sprängningarna används pumpbart emulsionssprängämne. Sprängämnet anländer 
samma dag som sprängning sker och övriga tider förvaras inget sprängämne i täkten. 

Spräng- och tänd-
medel hanteras 
enligt gällande 
föreskrifter från 

Räddningsverket. 
Sprängämnet pum-
pas via en slang 
direkt från lastbilen 
ner i borrhålet[bild 
3:6] och spräng-
ämnets olika kom-
ponenter blandas 
inte förrän i 
slangen. Botten-
laddningen laddas 
med patronerat 
sprängmedel, typ 
Trotyl (1 kg).  

I borrhålen injekteras ca 5 kg sprängämne/borrmeter. Detta innebär ca 55 kg spräng-
medel per borrhål i normalfall. Den specifika laddningen blir ca 0,5-0,6kg sprängme-
del/m3. 

Sprängning regleras bl a i AFS 2007:1 Sprängarbete, AFS 2003:2 Bergarbete, i före-
tagsrutiner samt i täktrutiner, se exempel i bilaga 1 och 2. 

3.1.3   Knackning med hydraulhammare 

Skuthanteringen 
innebär att block 
över ca 1 m3 
spräcks till mindre 
stycken för att passa 
förkrossen. Knack-
ningen utförs med 
en hydraulhammare 
på grävmaskin [bild 
3:7]. Skuthantering 
kommer att ske ca 
2-3 dagar/månad. 

Knackningen 
kommer att ske nere 
i täkten på anvisade 
platser och bakom 
olika former av 

skärmning, t.ex. lagerhögar.  

Bild 3:6 Laddning av salva med bulksprängmedel 

Bild 3:7 Sönderdelning med hydraulhammare 
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3.1.4 Krossning och sortering 

När berget har losshållits genom 
sprängning och urgrävning tas materi-
alet med hjälp av 
grävmaskin/lastmaskin/dumper direkt 
ner till den mobila förkrossen, som är 
placerad på nivå ca +40m i 
etableringsskedet och mellan +40 och 
+70m under brytningsskedet. 
Krossplatsen placeras så nära 
skyddande bergväggar som möjligt. 
Materialet töms i förkrossfickan och 
förs efter förkrossning via 
transportband till efterkross, alterna-
tivt till lagerhög för vidareförsäljning. 

Anläggningen kommer att vara mobil, 
men krossningen kommer att ske på 

de platser som bullersituationen medger. Förkrossen kommer när så behövs att placeras 
bakom en bullerskärm[bild 3:8 & 3:9]  för att reducera omgivningspåverkan. 

 

Efter krossning förs mate-
rialet vidare med hjälp av 
transportör alternativt 
lastmaskin till efterkross 
och siktanläggning. Efter-
hand som de olika kross-
materialen siktas erhålls 
olika kornfraktioner som 
med bandtransportörer 
läggs i upplag. Även ef-
terkrossningen kommer 
vid behov att 
bullerskärmas. 

Kross- och siktanläggningen dammbekämpas vid behov genom bevattning.  Dammbe-
kämpningen kommer att monteras så att den vattenbegjuter krosskammare och materi-
alströmmar uppifrån. 

Krossanläggningen och siktanläggningen drivs i huvudsak dieselelektriskt, och när det 
är möjligt med hänsyn till krossutrustningens placering drivs den direkt från det fasta 
elnätet.  

3.2   Mottagning av externa massor 

Vid anläggningen kommer externa, rena schakt- och jordmassor tas emot och nyttjas bl 
a vid efterbehandling av täkten. Under tiden innan efterbehandlingen påbörjas kommer 
massorna att mellanlagras i den bullervall som byggs runt verksamhetsområdet. I hu-
vudsak kommer returtransporter nyttjas för att forsla massorna till täkten för att mini-
mera transportarbetet. 

Bild 3:8 Exempel på skärmning - sidovy 

Bild 3:9 Exempel på skärmning – vy uppifrån 
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3.3   Utlastning till kund 

Allt material från täkten transporteras med lastbil eller liknande. Lastbilarna lastas med 
lastmaskin.  Genomsnittlig last är ca 13 ton för enkelbil, och ca 30 ton för bil med släp. 

3.4   Mobila maskinparken 

Den maskinpark som normalt används i verksamheten är:   

·  Lastmaskin – 1-2st, storlek motsvarande Volvo L180 / L220 
·  Grävmaskin – 1st, storlek motsvarande Volvo EC 460 
·  Dumper – 1st, storlek motsvarande Volvo A40 
·  Kross- och siktanläggning: Förkross – 1st motsvarande Sandvik UJ 540, Efter-

krossverk – 1st upp till motsvarande Sandvik UH 421 
·  Sorteringsverk – 1st vid behov, motsvarande Maskin Mekano LS 903 / 1403  
·  Borraggregat – 1st motsvarande upp till Sandvik DX700 
·  Hydraulhammare – 1st motsvarande upp till Sandvik BR 3088 

 

3.5   Vågbyggnad, kontor 

Våganläggningen är placerad vid in- och utfarten från täktområdet. Vid infarten finns 
låsbara grindar/bommar.  

Kontoret är placerat inne på arbetsområdet och rymmer även personalutrymmen. 

3.6   Maskinhall 

En enklare maskinhall/väderskydd placeras vid bullerskyddet vid krossanläggningen. 
Denna kommer att flyttas med när krossen flyttas inom täkten.  

När hjullastare och andra transportfordon inte är i drift, t ex nattetid och helger, place-
ras dessa på hårdgjord yta vid kontoret, alternativt i maskinhall vid krossplatsen. 

4   Vattenhantering 

4.1   Vatten 

Kontors- och personal-
utrymmena förses med 
färskvatten genom egen 
borrad brunn inom täk-
tområdet.  

Vatten för damm-
bekämpning tas från 
dammar nere på täktbotten. 

 

4.2   Dagvatten 

Dagvattnet leds ut genom 
Bild 3:10 Exempel på dammsystem för kvävereduktion 
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täktens mynning i väster och vidare till befintliga diken i Store Mosse via ett dammsy-
stem i anläggningen. Dammarna har till uppgift att avskilja suspenderande ämnen samt 
reduktion av kväve [bild 3:10]. Slammet från dammarna kommer att återföras till pro-
duktionen. Dammen i arbetsområdet kommer att förses med oljeavskiljning för att 
fånga eventuellt oljespill.  

4.3   Spillvatten 

Avloppsvatten hanteras i ett slutet system och avtransporteras via en godkänd transpor-
tör. 

5 Bränsle och kemikalier 
Maskinparken utnyttjar dieselolja av miljöklass 1. Årsförbrukningen beräknas vid max-
imal produktion uppgå till ca 250-350 m3. 

Diesel förvaras i ADR-godkända tankar av volym 3-5 m3. Övriga kemikalier som nytt-
jas i verksamheten är hydrauloljor, smörjoljor, motorolja, smörjfetter, industriväxelol-
jor, spolarvätska o dyl. Dessa kemikalier förvaras i låsbara containrar vid/i maskinhal-
len vid krossplatsen. All tankning och hantering av diesel och oljor kommer att ske på 
hårdgjord tankningsplats. 

När maskinerna inte används kommer de att ställas upp på hårdgjort underlag. 

Som skydd vid eventuellt haveri eller spill kommer det att finnas absorberingsutrust-
ning på platsen. Vid eventuellt oljespill kommer absorberingsmedel att användas om-
gående. Eventuella oljeförorenade massor kommer att schaktas bort och transporteras 
av godkänd transportör enligt gällande regelverk.  

Varuinformationsblad för samtliga oljor och kemiska produkter finns samlade i pärm i 
kontorsbyggnaden. 

6 Elförsörjning 
Samtliga fasta installationer såsom t.ex pumpar, våg, kontor m.m. kommer att drivas 
det fasta elnätet. Ambitionen är att fast placerad produktionsutrustning, t.ex. transportö-
rer, skall drivas via det fasta elnätet. 

En normal årsförbrukning beräknas uppgå till ca 500 000 kWh vid dieselelektrisk drift 
av krossanläggningen. Vid drift av krossutrustning via det fasta nätet kommer andelen 
el att avsevärt öka och mängden diesel minska i motsvarande grad. 

7 Avfall 

7.1   Källsortering 

Bolaget tillämpar källsortering av avfall. Avfallet kommer att omhändertas av kom-
munalt avfallsbolag enligt gällande regelverk. Rutinerna för detta beskrivs i bilaga 3 
och 4. 

7.2   Farligt avfall 

Farligt avfall kommer att sorteras enligt följande: 
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Oljeavfall, spilloljor 
Oljefilter 
Fordonsbatterier 
Batterier 
Elektroniskt skrot, lysrör 
Övriga kemikalier 
 
Allt farligt avfall samlas i separata behållare och hanteras via godkänd transportör och 
omhändertas på sätt som föreskrivs för farligt avfall.  

8 Täktplan 
Täktplanen med ritningsförteckning redovisas i sin helhet i ritningsbilagan, bilaga 5. 
Översiktskartan baseras på ett utdrag ur lantmäteriets terrängkarta och fastighetskartan 
baseras på ett utdrag ur lantmäteriets fastighetskarta. Utdragen är inhämtade 2009-08-
19.  

8.1   Grundkartan 

Som underlag för grundkartan ligger en kartering ur lantmäteriets flygbilder över om-
rådet, tagna från 4600m höjd. Underlaget har sedan kontrollerats mot lantmäteriets ter-
rängkarta. 

Grundkartan visar områdets ungefärliga utseende 2009-12-01  

Kartan redovisas i skala 1:3000.  

8.2   Exploateringsplanen 

Av exploateringsplanen framgår bl.a. gränserna för bergtäktens brytningsområde samt 
verksamhetsområdet.  
 
Inom brytningsområdet kommer den huvudsakliga utvinningen av material att ske, me-
dan verksamhetsområdet omfattar hela den samlade yta som genereras av täkt, arbets-
område, upplagsområden, interna transportvägar, byggnader för personalutrymmen o 
dyl. 

Runt området löper en skyddszon som syftar till att minimera riskerna för olyckor i 
samband med sprängningar. Denna kommer att märkas ut med varningsskyltar. 

På planen redovisas också det ungefärliga läget för de dammar som kommer att anläg-
gas för att hantera dagvatten. 

8.3   Etableringsskedet 

 
Under etableringsskedet kommer brytningen påbörjas i den västra delen och huvudbryt-
riktningen kommer att vara inledningsvis söderut och därefter österut. Under etable-
ringsskedet kommer arbetsområde, tillfarts- och arbetsvägar samt infart till brytnings-
området anläggas. Brytning kommer att ske i ca 4 pallar om vardera ca 12 m. Lägsta 
brytningsdjup kommer att vara ca +40 meter inom arbetsområdet 
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8.3.1   Brytningsskedet 

 
Under brytningsskedet kommer brytningen påbörjas i den västra delen och huvudbryt-
riktningen kommer att vara inledningsvis söderut och därefter österut/norrut. Den pla-
nerade brytningsriktningen visas m h a pilar på karta M10-102. Brytning kommer att 
ske i ca 5 pallar om vardera ca 12-18 m. Lägsta brytningsdjup kommer att vara ca +43 
meter inom brytningsområdet 

8.4   Efterbehandlingsplanen 

Efterbehandlingsplanen visar brytningsområdets planerade gestaltning efter det att 
verksamheten upphört.  
 
När verksamheten avslutas kommer en sjö att bildas i täktområdet. Sjön kommer att ha 
ett djup om ca 14 meter. Östra sidorna av brytområdet kommer att stå kvar som branta 
slänter/stup med en terrass på ca 5-10 m bredd på ca +70 m höjd. Syftet med branterna 
är att erbjuda fågelhabitat för t.ex. rovfåglar. De västra delarna av täktområdet kommer 
att släntas av med en lutning på 1:3 – 1:10 mot sjön. Vid ingången till brytområdet 
kommer en strand med möjlighet till badplats att anläggas. Etableringsområde 2 och 3 
kommer delvis att återfyllas med avbaningsmassor och externa schaktmassor så att en 
mjuk ravin bildas med en stigning från ca + 38 m till ca + 58 m. Längs ravinen kommer 
sjöns avrinning att löpa och mynna ut i diken i Store mosse. 

Koncernen har stort fokus på efterbehandling. Därför har man tagit fram ett dokument, 
Promotion of Biodiversity at the Mineral Extraction Sites of HeidelbergCement, i vilket 
man sammanställt förslag på och fastlägger rutiner för hur efterbehandlingar av kon-
cernens täkter skall hanteras och utföras. Detta kommer i allt väsentligt att följas. 

8.5   Landskapssektioner 

Landskapssektionerna visar området när det är helt utbrutet, och innan efterbehand-
lingsåtgärder är utförda.  

9 Transportvägar och trafik 
Trafiken leds från täktens västra delar längs täktens anslutningsväg för att väg 926 norr 
om täkten. Därefter beräknas ca 80 % ledas västerut och ca 20 % österut på väg 926. 

Anslutningen av täktens transportväg mot väg 926 kommer att utformas enligt Vägver-
kets direktiv. Den kommer att asfalteras för att minska damningen och vid behov kan 
saltning av transportvägarna förekomma.   

10  Arbetstider 
Normalt kommer arbetstiden i täkten att vara måndag – fredag kl. 07-18. Krossning , 
borrning och skutknackning sker normalt vardagar kl. 07-16 och sprängning äger rum 
vardagar kl. 08-16 med målsättningen att ha en fastställd tid i veckan som alltid nyttjas. 
Kl. 16-18 kommer företrädesvis underhållsarbeten samt icke bullrande verksamhet att 
bedrivas. 

Normal sker utlastning måndag - fredag mellan kl 7-16.30. I samband med leveranser 
till större projekt kan utlastning ske på andra tider.  
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11 Tidplan 
Verksamheten enligt ansökan beräknas pågå under ca 25 års tid från det att tillståndet 
vunnit laga kraft. 

12   Egenkontroll 
I egenkontrollprogrammet kommer bolaget att ha en fastställd intern ansvarsfördelning 
för den del av verksamheten som regleras enligt miljöbalken. Exempel på åtgärder som 
kan komma att vidtas och kontroller som programmet kan komma att omfatta anges 
nedan. 

Varuinformationsblad för de kemiska produkter som kan innebära miljörisker finns 
samlade på platskontoret i täkten. 

Områdeskontroll sker för att kontrollera om intrång, sabotage eller liknande skett sedan 
föregående dag. Gräns för arbets- och brytområde kommer tydligt att markeras i ter-
rängen, så att risk för t ex fallolyckor minimeras. Bolaget kontrollerar kontinuerligt sli-
tage för att förebygga eventuella läckor på maskinparken. 

Inför sprängning kommer detta att anslås på tavlor runt täkten. Dessutom kommer ljud- 
och ljussignal varna i samband med sprängtillfället. Omedelbart innan sprängningen 
ronderas riskområdet för att kontrollera att ingen finns i risk. I övrigt följs arbetsmiljö-
verkets föreskrifter vid sprängning. 

Mätningar av luftstötvåg och vibrationer kommer att ske i samband med varje spräng-
tillfälle vid 1 närliggande bostadshus, kallad referenspunkt, för att utvärdera och kunna 
förbättra utförandet och tekniken. Vid varje sprängning upprättas sprängjournal.  

Bullermätningar eller beräkningar kommer att ske årligen norr, öster och väster om täk-
ten i fastställda mätpunkter för att utvärdera täktens bullerpåverkan på omgivningen. 

Utgående vatten från sedimenteringsdammen genomgår okulär besiktning under ar-
betsdagar. Årligen provtas och analyseras utgående vatten med avseende på bl a olja, 
grumling och kväve.  

Vid mottagning av massor kommer renheten att kontrolleras dels optiskt av platsansva-
rig vid intransport, och dels genom labratorietest som utförs i form av stickprovskon-
troller. Krav på åtgärder enligt tillståndsvillkor följs kontinuerligt upp och dokumente-
ras. 

Avvikelser från villkor, brister i gällande rutiner, tillbud eller olyckor registreras i för-
bättringsrapport. Av rapporten framgår det vem som är ansvarig för den korrigerande 
åtgärden och när och av vem åtgärden utförs. 

Myndigheternas tillståndsbeslut, täktplan och övriga handlingar i ärendet samlas i en 
pärm som hålls tillgänglig på arbetsplatsens kontor. I samma pärm samlas dokumenta-
tion av mätningar, analyser etc. och även avvikelserapporter. 

Sand och Grus AB Jehander åtar sig att inom tre månader från det att beslutet om till-
stånd vunnit laga kraft, ta fram ett komplett kontrollprogram för företagets verksamhet 
vid Kammarberget. 


