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A. POSTANOWIENIA OGOLNE | TECHNICZNE
1 CHARAKTER | CEL REKOMENDACJI

Rekomendacja Techniczna Nr RT/2010-02-0060 jest dokumentem dobrowolnym,
potwierdzajacym wykonanie wstepnego badania typu cementu portlandzkiego ,,CEM I 42,5 R”
oraz stwierdzajacym, ze cement portlandzki ,,CEM I 42,5 R” spelnia wymagania art. 5 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 156 z 2006 1., poz. 1118 pdzniejszymi
zmianami), tzn. potwierdza, ze cement portlandzki CEM I 42,5 zapewnia spelnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane.

2 PRZEDMIOT REKOMENDACJI TECHNICZNEJ

2.1 I dentyfikacja techniczna wyr obu budowlanego

Przedmiotem Rekomendacji Technicznej jest cement portlandzki ,,CEM I 42,5 R”, zwany dalej
cement portlandzki CEM I 42,5 R.

Cement portlandzki CEM 1 42,5 R powstaje w wyniku wspdlnego zmielenia klinkieru
portlandzkiego w ilosci powyzej 95 %, mineralnego dodatku drugorzednego w ilosci do 5 %
oraz regulatora czasu wiazania w postaci siarczanu wapnia.

Cement portlandzki CEM 1 42,5 R charakteryzuje sie wysoka dynamika narastania
wytrzymalosci weczesnej oraz wysokim cieplem hydratacji.

2.2 Klasyfikacja wyr obu

PKWiU: 26.51.12-30.00
PCN: 25232900

3 PRZEZNACZENIE, ZAKRESI WARUNKI| STOSOWANIA

3.1 Przeznaczenie

Cement portlandzki CEM I 42,5 R znajduje zastosowanie w budownictwie komunikacyjnym,
przede wszystkim do budowy:
drogowych i mostowych obiektéw inzynierskich,
- nawierzchni dréog betonowych,
- placow manewrowych ipostojowych,
- prefabrykowanych elementow betonowych, zelbetowych i sprezonych stosowanych
w budowie drog i mostow.

Cement portlandzki CEM I 42,5 R z uwagi na wydzielanie znacznej ilosci ciepla podczas
hydratacji mozna stosowac w warunkach obnizonych temperatur. Przy projektowaniu betonow
z cementem CEM I 42,5 R nalezy uwzglednic efekty wynikajace z wysokiego ciepla
hydratacji.

Szczegblowe warunki techniczne stosowania cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R oraz
warunki wykonania robét przy jego zastosowaniu, powinny byc zgodne z danymi producenta
dotyczacymi wlasciwosci uzytkowania cementu.
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3.2 Zakres stosowania

Wyrob budowlany, ktéry stanowi przedmiot rekomendacji technicznej moze byc stosowany

w inzynierii komunikacyjnej w zakresie:

- drogowych obiektow inzynierskich wszystkich rodzajow w rozumieniu i zgodnie
z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z pézniejszymi
Zmianami).

3.3 Warunki stosowania

Wyr6éb budowlany nalezy stosowac zgodnie z przeznaczeniem, zakresem i warunkami, ktore
podano w rekomendacji technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych wlasciwych
dla poszczegélnych rodzajow budowli w inzynierii komunikacyjnej. Przed zastosowaniem
wyrobu budowlanego w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi nalezy
uzyskac zgode na odstepstwo od tych przepisow w trybie okreslonym w art. 9 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156, poz. 1118).

4 WLASCIWOSCI TECHNICZNO-UZYTKOWE, WYMAGANIA
4.1 Cement portiandzki CEM | 42,5 R
4.1.1 Wymagania

Wymagania odnosnie cementu portlandzkiego CEM I 42,5 R przedstawiono w tablicy 1.

Tablica 1
Lp. Wlasciwosci Jednostka | Wymagania Metody baden
wedlug

1 2 3 45 5

1 |[Sklad: Odpowiednie metody
- klinkier portland zki, % (m/m) od 95 do 100 | badan wybrane przez
- skladniki drugorzedne. 0od0do 5 producenta

2 | Wytrzymalosc na sciskanie '
- wczesna po 2 dniach > 20,0
- po28 dnil:;,ch MPa 3 42)’5 ; PN-EN 196-1

<625

o |Gaswialin min. > 60 PN-EN 196-3
- poczatek wiazania

4 | Stalosc objetosci mm <10 PN-EN 196-3

5 | Strata prazenia % (m/m) <50 PN-EN 196-2

6 |Pozostalosc nierozpuszczalna % (m/m) <50 PN-EN 196-2

7 | Zawartosc siarczandw (jako SO3) % (m/m) <4,0 PN-EN 196-2

8 |Zawartosc chlorkoéw % (m/m) <0,10 PN-EN 196-2
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5 PAKOWANIE, TRANSPORT, SKLADOWANIE
5.1 Pakowanie

Cement portlandzki CEM I 42,5 R dostarczany jest luzem.
5.2 Transport

Cement portlandzki CEM [ 42,5 R nalezy transportowac w cementosamochodach Iub
cementowagonach w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem,
zgodnie z prawem przewozowym.

5.3 Skladowanie

Cement portlandzki CEM I 42,5 R nalezy przechowywac w zbiornikach zabezpieczajacych
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Okres gwarancji dla cementu portlandzkiego CEM 142,5 R wynosi 60 dni.

Cement portlandzki CEM 1 42,5 R dziala drazniaco na oczy, uklad oddechowy i skore. Nalezy
uzywac indywidualnych srodkéw ochrony osobistej: odziezy ochronnej, okularow ochronnych
lub maski przeciwpylowej oraz rekawic ochronnych.

W przypadku jakichkolwiek niepokojacych objawow nalezy natychmiast wezwac lekarza lub
odwiezc poszkodowanego do szpitala, pokazac dokumenty handlowe zwiazane z produktem.

6 OCENA ZGODNOSCI WYROBU BUDOWLANEGO
6.1 Obowiazujacy system oceny zgodnosci

Cement portlandzki CEM I 42,5 R objety niniejsza Rekomendacja Techniczna IBDIiM
Nr RT/2010-02-0060 jest wprowadzany do obrotu po dokonaniu oceny zgodnosci z PN-EN
197-1 przy zastosowaniu systemu 1+.

W przypadku systemu 1+ oceny zgodnosci Producent wystawia krajowa deklaracje zgodnosci,

jezeli akredytowana jednostka certyfikujaca wydala certyfikat zgodnosci wyrobu na podstawie:

a) zadania producenta:

- zakladowej kontroli produkcji,

- uzupeiajacych badan probek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzonych przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan,

b) zadania akredytowanej jednostki:

- wstepnego badania typu,

- wstepnej inspekcji zakladu produkcyjnego i zakladowej kontroli produkcji,

- ciaglego nadzoru, oceny i akceptacji zakladowej kontroli produkcji,

- badan sondazowych prébek pobranych w zakladzie produkcyjnym, na rynku lub na placu
budowy.

6.2 Wstepne badanietypu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wlasciwosci techniczno-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.
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Wstepne badanie typu obejmuje:

- okreslenie skladu,

- badanie wytrzymaloscina sciskanie,
- badanie poczatku czasu wiazania,

- badanie stalosci objetosci,

- badanie zawartosci siarczanow,

- badanie zawartosci chlorkow.

6.3 Wymagania dla zakladowej kontr oli produkcji

Zakladowa kontrola produkcji powinna obejmowac:

- specyfikacje materialow i sprawdzanie dokumentow atestacyjnych, potwierdzajacych ich
wlasciwosci techniczne,

- kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow, prowadzone
przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur
okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii
produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobdéw o wymaganych wlasciwosciach.

Kontrola produkcji musi zapewniac, ze wyrdb jest zgodny z PN-EN 197-1.

Wyniki kontroli produkcji powinny byc systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzac, ze wyroby spelniaja kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia wyrobéw powinna
byc jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan.

6.4 Spossb oznak owania wyr obu budowlanego

Cement portlandzki CEM I 42,5 R powinien byc wprowadzony do obrotu z oznakowaniem
CE, z podaniem na etykiecie lub na opakowaniu co najmniej nastepujacych informacji:

- nazwy wyrobu wedlug niniejszej Rekomendacji Technicznej,

- nazwy lub znaku identyfikujacego producenta oraz jego adresu,

- adresu zakladu produkujacego wyrob budowlany, -

- daty wysylki,

- numeru i roku publikacji Rekomendacji Technicznej Nr RT/2010-02-0060,

- innych danych.

Informacje nalezy dolaczyc do wyrobu budowlanego w sposéb umozliwiajacy zapoznanie sie
z nia przez stosujacego ten wyrob.

7 USTALENIA FORMALNOPRAWNE

7.1 Rekomendacja Techniczna IBDiM Nr RT/2010-02-0060 jest dokumentem dobrowolnym
potwierdzajacym wykonanie wstepnego badania typu oraz stwierdzajacym, ze cement
portlandzki CEM I 42,5 R spelnia wymagania art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (Dz. U. Nr 156 z 2006 1., poz. 1118 z pozniejszymi zmianami), tzn. potwierdza, ze
cement portlandzki CEM 1 42,5 R jest zgodny z wymaganiami przepiséw techniczno-
budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i zapewnia spelnienie wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane.
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7.2 Rekomendacja Techniczna IBDiM Nr RT/2010-02-0060 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisdw o ochronie wlasnosci przemyslowej, a w szczegédlnosci ustawy
Prawo wlasnosci przemyslowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. Nr 119 z 2003 r,, poz. 1117
7z poznigjszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do - obowiazkow
korzystajacych z niniejszej Rekomendacji Technicznej IBDiM.

7.3 Instytut Badawczy Drog i Mostow w Warszawie wydajac Rekomendacje Techniczna nie
bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wylacznych inabytych.

7.4 Rekomendacja Techniczna IBDiM nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za
wlasciwa jakosc cementu portlandzkiego CEM 1 42,5 R oraz wykonawcow robdt budowlanych
od odpowiedzialnosci za wlasciwe jego zastosowanie.

7.5 W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentéw zwiazanych
z wprowadzaniem do obrotu 1 stosowaniem w inzynierii komunikacyjnej cementu
portlandzkiego CEM 1 42,5 R nalezy zamieszczac informacje o udzielonej temu wyrobowi
Rekomendacji Technicznej IBDiM Nr RT/2010-02-0060 .

8 TERMIN WAZNOSCI

Rekomendacja Techniczna IBDiM Nr R T/2010-02-0060 jest wazna do 22 pazdziernika 2015 1.

Waznosc Rekomendacji Technicznej IBDiM Nt RT/2010-02-0060 moze byc przedluzona na
kolejne okresy, jezeli jej Wnioskodawca lub formalny nastepca wystapi w tej sprawie do
Instytutu Badawczego Drog i Mostéw z odpowiednim wnioskiem, nie pozniej niz 3 miesiace
przed uplywem terminu waznosci tego dokumentu.






